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LA QUALITÀ 
PERCETTIVA 
DELLO SPAZIO 
È STRETTAMENTE
LEGATA
ALLA DINAMICA
DELLA SUA LUCE



2

U
BEAM

UNIFORMITA DI PROIEZIONE
COMFORT VISIVO
RESA CROMATICA

I NUOVI PARAMETRI QUALITATIVI EXENIA
VALENZE CHE IDENTIFICANO LA PERCEZIONE 
SENSORIALE DI UN PROGETTO

UNIFORMITA DI PROIEZIONE

Fattori chiave:

 Pulizia della proiezione 

 Nitidezza dell’area illuminata

 Nessuna aberrazione cromatica

 Sfumatura di contorno controllata ed esatta
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C
SENSE

R
COLOUR

UGR<10

COMFORT VISIVO

Fattori chiave:

 Minima percezione della sorgente luminosa 

 Valori UGR <10

 Sistema ottico composto

 da lenti ‘cross’ ed antiriflettore

L’inedita geometria del sistema ottico 

Revo permette di ottenere ottiche Dark 

su tutta la gamma di aperture di fascio.

La collaborazione tra la nuovissima 

ottica Cross e lo speciale ‘’antiriflettore’’ 

generano un fascio rotosimmetrico 

trasposto, dove il trasferimento 

di lux sul piano raggiunge livelli unici 

nella categoria.

LENTE CROSS

DISSIPATORE

ANTIRIFLETTORE

RESA CROMATICA

 Rese cromatiche e saturazioni bilanciate,

 sono fondamentali per focalizzare tutte

 le potenzialità che il sistema ottico Revo offre. 

 Essendo questi parametri che condizionano

 inconsciamente la qualità percepita degli ambienti

 abbiamo voluto porvi la massima attenzione.

 Il bilanciamento degli indici Rf ed Rg permettono

 di rispettare  profondità e definizione proprie del colore, 

 del bianco e del nero.

 Led 2 step Macadam 95 e 97 CRI 

 rendono il sistema Revo, stabile ed altamente definito. 

 Adesso la fedeltà cromatica di livello museale 

 entra nell’uso quotidiano.
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POCHI COMPONENTI
PER INFINITE CONFIGURAZIONI

 1) Track 48 TWIN
 2) Track 48 EVO
 3) Tappo di chiusura EVO
 4) Giunto rigido elettrico ad L  
 5) Connessione sopra/sotto + tappo

 6) Connessione meccanica ed elettrica
 7) Tappo di chiusura TWIN
 8) Staffa + cavo di sospensione
 9) Spot 48 REVO Small 2X
 10) Spot 48 REVO Mini 1X
 

 11) Speedy
12) Copertura inferiore binario
13) Schermo microprismatico
14) Driver

La collezione 48v vuole essere una soluzione 

flessibile e variegata sia in termini di strumenti ottici 

che di possibilità compositiva.
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Giunto
elettrico/meccanico

Giunto
elettrico/meccanico

Giunto
meccanico

Esempio di configurazione 
chiusa a elementi non 
sovrapposti con binario 
TWIN.

Esempio di configurazione 
chiusa a elementi non 
sovrapposti con binario 
TUBE.

Dettaglio del 
giunto angolare 
a 90° per binario 
TWIN.

Dettaglio del 
giunto angolare 
a 90° per binario 
TUBE.

Nelle composizioni “chiuse” si consignlia sempre di utilizzare almeno una 
connessione solamente meccanica così da evitare eventuali inversioni di polarità.

Nelle composizioni aperte di track 48 sovrapposti, è sufficiente 
impiegare le semplici connessioni elettrico/meccaniche.

on/off (switch singolo) DALI on/off
(doppio switch per ogni canale)

spot versione on/off
+ speedy versione on/off

spot versione DALI
+ speedy versione DALI

(Linea 1)                                   
spot versione on/off

+ speedy versione on/off                                                                                             

(Linea 2) 
spot versione on/off "/DA*"

+ speedy versione on/off "/DA*" 

spot versione on/off
+ speedy versione on/off

spot versione DALI
+ speedy versione DALI NON POSSIBILE

spot versione on/off
+ speedy versione on/off

spot versione DALI
+ speedy versione DALI

(Linea 1)                                   
spot versione on/off

+ speedy versione on/off                                                                                             

(Linea 2) 
spot versione on/off "/DA*"

+ speedy versione on/off "/DA*" 

spot versione on/off
+ speedy versione on/off

spot versione DALI
+ speedy versione DALI

(Linea 1) 
spot versione on/off

+ speedy versione on/off  

(Linea 2) 
spot versione on/off "/DA*"

+ speedy versione on/off "/DA*" 

(*) prodotto predisposto per accensione su Linea 2, disponibile su richiesta.
Schema valido anche per qualsiasi altro prodotto famiglia Track 48.

SUGGERIMENTI COMPOSITIVI
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1) 

2)   

3)

4)

5)

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
QUADRATO IN PIANO

     714900350 – N°4 Track 48 Twin 3m 

     714902550 – N°4 Curva meccanica a “L”

     712900950 – N°5 Giunto rigido elettrico

     714901600 – N°8 Staffa + cavo sosp. in acciaio L=2m

     712900450 – N°1 Testata di alimentazione

716705050 – N°4 Speedy 280 cm ON/OFF

9G077/247 – N°4 – Diffusore opale

383T150BK/52/9730/M NA – N°8 SPOT 48 REVO Small 1X ottica M 30° ON/OFF

383T250BK/52/9730/M NA – N°4 SPOT 48 REVO Small 2X ottica M 30° ON/OFF

714945052/52/SO – N°1 Driver Box 480W ON/OFF (testata inclusa)

Connessione 
dei due livelli tramite

passaggio cavo
presente sulla

curva meccanica
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5
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1) 

2)   

3)

4)

5)

6)

7)

8)

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
QUADRATO SOVRAPPOSTO   

     714900350 – N°2 Track 48 Twin 3m 

     714902950 – N°1 Conn. meccanico per sovrapposizione

     714902850 – N°2 Connessione sopra/sotto + tappo

     714901350 – N°3 Conn. elettrico per sovrapposizione

     714901600 – N°6 Staffa + cavo sosp. in acciaio L=2m

     714900650 – N°2 Tappo di chiusura Twin

     712900350 – N°2 TRACK 48-EVO 3m

     712900650 – N°4 Tappo di chiusura Evo

383T165BK/52/9730/N SN – N°2 SPOT 48 REVO Small 1X ottica N 13° + Snoot DALI 

383T165BK/52/9730/N SN – N°2 SPOT 48 REVO Small 1X ottica S 20° DALI 

383T165BK/52/9730/N SN – N°2 SPOT 48 REVO Small 1X ottica S EL 20° + Ellipse DALI 

714916552/52/SO – N°1 – Driver Box 75W DALI (testata inclusa)
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1) 

2)   

3)

4)

5)

6)

7)

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
INCROCIATO SOVRAPPOSTO   

     714900350 – N°2 Track 48 Twin 3m 

     714902850 – N°2 Connessione sopra/sotto + tappo

     714901350 – N°2 Conn. elettrico per sovrapposizione

     714901600 – N°6 Staffa + cavo sosp. in acciaio L=2m

     714900650 – N°2 Tappo di chiusura Twin

     712900350 – N°1 TRACK 48-EVO 3m

     712900650 – N°2 Tappo di chiusura Evo

383T165BK/52/9530/M EL – N°2 SPOT 48 REVO Small 1X ottica M 30° + Ellipse DALI

383T265BK/52/9530/S EL – N°2 SPOT 48 REVO Small 2X ottica S 20° + Ellipse DALI 

383T265BK/52/9530/N EL – N°2 SPOT 48 REVO Small 2X ottica S 13° + Ellipse DALI 

714936552/52/SO – N°1 – Driver Box 150W DALI (testata inclusa)



TRACK 48-EVOTRACK 48 TRACK 48 TUBETRACK 48 TRIMLESS TRACK 48 TWINS

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

spot 48R2 48

giotto 48giotto 48 jam 48

pluriel 48pinko 48 tube 48jam 48

willy 48 zikgo! 48

spot 48 REVO mini spot 48 REVO small R2 REwall speedy

20

SINTESI DEI MODELLI DI BINARIO 
TRACK 48

Tre modelli per installazione a soffitto:

 4 conduttori - versione incasso trimless (a)

 2 conduttori - sezione quadrata EVO (b)

 4 conduttori - sezione quadrata (c)

Quattro modelli per installazione a sospensione:

 4+4 conduttori - biemissione sezione ad H TWIN (d) 

 2 conduttori - sezione quadrata EVO (e)

 4 conduttori - sezione quadrata (f)

 4 conduttori - sezione tonda TUBE (g)

 

GAMMA 48 EXENIA
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TRACK 48

144

15

15

Binario elettrificato a bassissima tensione, 
48V DC, impiegabile in sospensione, a parete 
o a soffitto oppure, nella versione trimless, in-
cassato nei controsoffitti. Realizzato in estru-
so d’alluminio verniciato a polvere, disponibile 
in segmenti di lunghezza 1000mm, 2000mm 
o 3000mm nei colori bianco o nero. 
Il binario è dotato di quattro conduttori (sin-
gola accensione) isolati. Le funzionalità ON/
OFF, PUSH e DALI sono garantite sempre e 
solo da una coppia di conduttori, grazie alla 
tecnologia ad onde convogliate. L’altra coppia 
di conduttori è utilizzabile per ottenere un’e-
ventuale seconda accensione (necessari codi-
ci speciali ed ulteriore driver). 
Gli alimentatori elettrici 48V DC, da installare 
in remoto, per il funzionamento ON/OFF od 
altrimenti dimmerabile in DALI o PUSH, sono 
da ordinare a parte. Una intera gamma di con-
nettori, sistemi di montaggio ed accessori 
completa questo versatile sistema a 48V DC 
che accoglie tutti gli apparecchi della famiglia 
Track 48.

giunti_

Testata di 
alimentazione
a scomparsa installabile 
sia in testa che al 
centro del binario.

Giunto lineare a 
scomparsa
(non alimentabile).

Giunto flessibile
elettrico.

Giunto a "L" 
orizzontale meccanico 
ed elettrico.

Alimentazione

Cod. Finitura

711 90 04 40 bianco

50 nero

Giunto lineare

Cod. Finitura

711 90 08 40 bianco

50 nero

Giunto flessibile

Cod. Finitura

711 90 11 40 bianco

50 nero

Giunto orizzontale

Cod. Finitura

711 90 09 40 bianco

50 nero

Giunto staffa

Cod.

711 90 17 00

Staffa di giunzione.

Tappo di chiusura. Copertura inferiore.
Lunghezza 1m.

Tappo

Cod. Finitura

711 90 06 40 bianco

50 nero

Copertura

Cod. Finitura

711 90 23 40 bianco

50 nero

sistemi di fissaggio_

accessori_

Staffa per montaggio a 
soffitto.

Cavo di sospensione.
Lunghezza cavo max 
2m.

Staffa per montaggio 
verticale a parete.

Staffa soffitto

Cod.

711 90 07 00 

Cavo sospensione

Cod.

711 90 16 00

Staffa parete

Cod.

711 90 10 00

TRACK 48

711 90

Cod. Lunghezza Kg

711 90 01 1m 0,70

02 2m 1,40

03 3m 2,10

Finitura

40 bianco

50 nero

TRACK 48_ accessori

Conn. elettrico per sovrapposizione

Cod. Finitura

714 90 13 40 bianco 

50 nero

Conn. meccanico per sovrapposizione

Cod. Finitura

714 90 29 40 bianco

50 nero

Connessione 
meccanica ed elettrica, 
in sovrapposizione solo 
per binario TWIN.
Può ruotare e traslare 
lungo il canale.

Connessione 
meccanica, in 
sovrapposizione solo 
per binario TWIN.
Può ruotare e traslare 
lungo il canale.

Driver Box

Driver Box (testata di alimentazione inclusa)

Cod. Vers.               LxHxP Controllo                 Kg Finitura Finitura adattatore Installazione

714 91 75W 329x35x122 50 ON-OFF 1,73 42 bianco opaco /42 bianco opaco /PL plafone

93 150W 329x35x122 65 DALI/PUSH 1,73 52 nero opaco /52 nero opaco /SO sospensione

CA CASAMBI* 1,83

714 92 96W 278x42x26 50 ON-OFF 0,65 42 bianco opaco /42 bianco opaco /BI binario

52 nero opaco /52 nero opaco

714 94 480W 350x49x151 50 ON-OFF 4,7 42 bianco opaco /42 bianco opaco /PL plafone

52 nero opaco /52 nero opaco /SO sospensione

Per alimentazione remota consultare la sezione “sistemi” del nostro sito internet exenia.eu

* Gestione in Broadcast oppure massimo 4 indirizzi previo pre-addressing con software DALI

0,07 0,05
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TRACK 48 TRIMLESS

144

15

15

Binario elettrificato a bassissima tensione, 
48V DC nella versione trimless, incassato nei 
controsoffitti. 
Realizzato da un estruso d’alluminio verniciato 
a polvere, disponibile in segmenti di lunghez-
za 1000mm, 2000mm o 3000mm nei colori 
bianco o nero. Il binario è dotato di quattro 
conduttori (singola accensione) isolati. 
Le funzionalità ON/OFF, PUSH e DALI sono 
garantite sempre e solo da una coppia di con-
duttori, grazie alla tecnologia ad onde convo-
gliate. 
L’altra coppia di conduttori è utilizzabile per 
ottenere un’eventuale seconda accensione 
(necessari codici speciali ed ulteriore driver). 
Gli alimentatori elettrici 48V DC, da installare 
in remoto, per il funzionamento ON/OFF od 
altrimenti dimmerabile in DALI o PUSH, sono 
da ordinare a parte. 
Una intera gamma di connettori, sistemi di 
montaggio ed accessori completa questo ver-
satile sistema a 48V DC che accoglie tutti gli 
apparecchi della famiglia Track 48.

giunti_

Testata di 
alimentazione
a scomparsa installabile 
sia in testa che al 
centro del binario.

Giunto lineare a 
scomparsa
(non alimentabile).

Giunto flessibile
elettrico.

Coppia di staffe 
per incasso.

Alimentazione

Cod. Finitura

711 90 04 40 bianco

50 nero

Giunto lineare

Cod. Finitura

711 90 08 40 bianco

50 nero

Giunto flessibile

Cod. Finitura

711 90 11 40 bianco

50 nero

Staffe incasso

Cod.

711 81 07 00

Giunto staffa

Cod.

711 90 17 00

Staffa di giunzione.

Tappo di chiusura. Copertura inferiore.
Lunghezza 1m.

Tappo

Cod. Finitura

711 90 06 40 bianco

50 nero

Copertura

Cod. Finitura

711 90 23 40 bianco

50 nero

accessori_TRACK 48 TRIMLESS

711 80

Cod. Lunghezza Kg

711 80 01 1m 0,70

02 2m 1,40

03 3m 2,10

Finitura

50 nero

TRACK 48_ accessori

Driver Box

Driver Box (testata di alimentazione inclusa)

Cod. Vers.               LxHxP Controllo                 Kg Finitura Finitura adattatore Installazione

714 91 75W 329x35x122 50 ON-OFF 1,73 42 bianco opaco /42 bianco opaco /PL plafone

93 150W 329x35x122 65 DALI/PUSH 1,73 52 nero opaco /52 nero opaco /SO sospensione

CA CASAMBI* 1,83

714 92 96W 278x42x26 50 ON-OFF 0,65 42 bianco opaco /42 bianco opaco /BI binario

52 nero opaco /52 nero opaco

714 94 480W 350x49x151 50 ON-OFF 4,7 42 bianco opaco /42 bianco opaco /PL plafone

52 nero opaco /52 nero opaco /SO sospensione

Per alimentazione remota consultare la sezione “sistemi” del nostro sito internet exenia.eu

* Gestione in Broadcast oppure massimo 4 indirizzi previo pre-addressing con software DALI
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Binario elettrificato a bassa tensione, 48V DC, 
per installazioni sospese, a parete, a soffitto. 
Realizzato in estrusione d’alluminio verniciato 
a polvere, disponibile in segmenti di 
lunghezza 1000mm, 2000mm o 3000mm 
nei colori bianco o nero. Binario dotato di due 
conduttori isolati. 
Le funzionalità ON/OFF, PUSH e DALI sono 
garantite sempre grazie alla tecnologia ad 
onde convogliate.
Gli alimentatori elettronici 48V DC sono da 
installare in remoto o con box driver dedicati 
ai vari tipi di installazione. Per il funzionamento 
ON/OFF o dimmerabile in DALI o PUSH son 
disponibili versioni differenziate. 
Una intera gamma di connessioni, sistemi di 
montaggio ed accessori completa questo 
versatile sistema a 48V DC che accoglie tutti 
gli apparecchi della famiglia Track 48.

giunti_

Testata di 
alimentazione
a scomparsa installabile 
sia in testa che al 
centro del binario.

Giunto lineare a 
scomparsa
(non alimentabile).

Giunto flessibile
elettrico.

Giunto 90°
rigido elettrico.

Giunto a "L" 
orizzontale.

Staffa a "L".

Alimentazione

Cod. Finitura

712 90 04 40 bianco

50 nero

Giunto lineare

Cod. Finitura

712 90 08 40 bianco

50 nero

Giunto flessibile

Cod. Finitura

712 90 11 40 bianco

50 nero

Giunto rigido

Cod. Finitura

712 90 09 40 bianco

50 nero

Giunto orizzontale

Cod. Finitura

712 90 25 40 bianco

50 nero

Staffa L

Cod.

712 90 26 00

Giunto staffa

Cod.

712 90 17 00

Staffa di giunzione.

Tappo di chiusura. Copertura inferiore.
Lunghezza 1m.

Tappo

Cod. Finitura

712 90 06 40 bianco

50 nero

Copertura

Cod. Finitura

711 90 23 40 bianco

50 nero

sistemi di fissaggio_

accessori_

Staffa per montaggio a 
soffitto.

Cavo di sospensione.
Lunghezza cavo max 
2m.

Staffa per montaggio 
verticale a parete.

Staffa soffitto

Cod.

712 90 07 00 

Cavo sospensione

Cod.

712 90 16 00

Staffa parete

Cod.

711 90 10 00

TRACK 48-EVO

712 90

Cod. Lunghezza Kg

712 90 01 1m 0,70

02 2m 1,40

03 3m 2,10

Finitura

40 bianco

50 nero

TRACK 48 EVO_ accessori

Conn. elettrico per sovrapposizione

Cod. Finitura

714 90 13 40 bianco 

50 nero

Conn. meccanico per sovrapposizione

Cod. Finitura

714 90 29 40 bianco

50 nero

Connessione 
meccanica ed elettrica, 
in sovrapposizione solo 
per binario TWIN.
Può ruotare e traslare 
lungo il canale.

Connessione 
meccanica, in 
sovrapposizione solo 
per binario TWIN.
Può ruotare e traslare 
lungo il canale.

Driver Box

Driver Box (testata di alimentazione inclusa)

Cod. Vers.               LxHxP Controllo                 Kg Finitura Finitura adattatore Installazione

714 91 75W 329x35x122 50 ON-OFF 1,73 42 bianco opaco /42 bianco opaco /PL plafone

93 150W 329x35x122 65 DALI/PUSH 1,73 52 nero opaco /52 nero opaco /SO sospensione

CA CASAMBI* 1,83

714 92 96W 278x42x26 50 ON-OFF 0,65 42 bianco opaco /42 bianco opaco /BI binario

52 nero opaco /52 nero opaco

714 94 480W 350x49x151 50 ON-OFF 4,7 42 bianco opaco /42 bianco opaco /PL plafone

52 nero opaco /52 nero opaco /SO sospensione

Per alimentazione remota consultare la sezione “sistemi” del nostro sito internet exenia.eu

* Gestione in Broadcast oppure massimo 4 indirizzi previo pre-addressing con software DALI

0,07 0,05
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Binario elettrificato a bassa tensione, 48V 
DC, con sezione ad ‘H’ e doppio canale 
elettrificato, per impiego di sorgenti dirette 
ed indirette.
Installabile a sospensione, è realizzato in 
estrusione d’alluminio verniciato a polvere, 
disponibile in segmenti di lunghezza 1000mm, 
2000mm o 3000mm nei colori bianco o nero. 
Il binario è dotato di quattro conduttori isolati 
per canale. Le funzionalità ON/OFF, PUSH e 
DALI sono garantite sempre e solo da una 
coppia di conduttori per canale, grazie alla 
tecnologia ad onde convogliate. La seconda 
coppia di conduttori è utilizzabile per ottenere 
un’eventuale seconda accensione (necessari 
codici speciali ed ulteriore driver). 
Gli alimentatori elettronici 48V DC sono 
da installare in remoto, con box driver 
indipendente o integrato al binario.
Per il funzionamento ON/OFF o dimmerabile 
in DALI o PUSH son disponibili versioni 
dedicate. 
Una intera gamma di connessioni, sistemi di 
montaggio ed accessori completa questo 
versatile sistema a 48V DC che accoglie tutti 
gli apparecchi della famiglia Track 48.

714 90

Cod.

714 90 Track 48 TWIN “H” biem.

Track 48 Twin

Lunghezza                 Kg

01 1m 1,4

02 2m 2,8

03 3m 4,2

Finitura

40 bianco

50 nero

Accessorio per 
connessione elettrica 
principale ad esempio 
driver-binario, 
completo di tappo. 

Giunzione meccanica 
ad angolo retto, con 
grani di serraggio.

Terminazione coprifilo 
con bassofondo per 
passaggio cablaggi tra 
i due canali. In plastica 
con montaggio a 
scatto.

Kit composto da cavo 
2mt, ‘gripper’ e molla 
per installazione rapida 
di binario ad H
a sospensione.
Non necessita
di strumenti.

Giunzione meccanica 
rigida, angolare a 
90° per binario ad H. 
Completo di staffa 
metallica interna.

Accessorio per la 
connessione elettrica 
dei canali inferiore e 
superiore nel binario
ad H, completo
di tappo e cablaggio.

Connessione elettrica 
tra binari ad H, 
completa di doppio 
tappo e cablaggi. 
Per collegare tramite 
cablaggio libero le 
quattro linee di binari 
contigui.

Connessione elettrica 
tra binari ad H, 
completa di doppio 
tappo e cablaggi. 
Per collegare tramite 
cablaggio libero solo 
due linee di binari 
contigui.

accessori_

sistemi di fissaggio_

giunti_

Giunto lineare a 
scomparsa
(non alimentabile).

Staffa a “L” alluminio

Cod.

714 90 26 00

Staffa + cavo sosp. in acciaio L=2m

Cod.

714 90 16 00

Alimentatore di testa + tappo

Cod. Finitura

714 90 04 40 bianco

50 nero

Tappo di chiusura

Cod. Finitura

714 90 06 40 bianco

50 nero

Staffa di giunzione c/grani

Cod. Finitura

711 81 17 40 bianco

50 nero

Curva meccanico a “L”

Cod. Finitura

714 90 25 40 bianco

50 nero

Connessione sopra/sotto + tappo

Cod. Finitura

714 90 28 40 bianco

50 nero

Copertura frontale L=1m

Cod. Finitura

9G 068 40 bianco

50 nero

Giunto flessibile doppio con cavi

Cod. Finitura

714 90 11 40 bianco

50 nero

Giunto flessibile singolo con cavo

Cod. Finitura

714 90 27 40 bianco

50 nero

Conn. elettrico per sovrapposizione

Cod. Finitura

714 90 13 40 bianco 

50 nero

Conn. meccanico per sovrapposizione

Cod. Finitura

714 90 29 40 bianco

50 nero

Giunto lineare

Cod. Finitura

712 90 08 40 bianco

50 nero

Staffa di giunzione.

Copertura inferiore.
Lunghezza 1m.

Accessorio per 
connettere 
elettricamente angoli 
a 90°, da abbinare alla 
giunzione meccanica.

Giunto rigido eelettrico

Cod. Finitura

712 90 09 40 bianco

50 nero

Driver Box

TRACK 48 TWIN_ accessori

Driver Box (testata di alimentazione inclusa)

Cod. Vers.               LxHxP Controllo                 Kg Finitura Finitura adattatore Installazione

714 91 75W 329x35x122 50 ON-OFF 1,73 42 bianco opaco /42 bianco opaco /PL plafone

93 150W 329x35x122 65 DALI/PUSH 1,73 52 nero opaco /52 nero opaco /SO sospensione

CA CASAMBI* 1,83

714 92 96W 278x42x26 50 ON-OFF 0,65 42 bianco opaco /42 bianco opaco /BI binario

52 nero opaco /52 nero opaco

714 94 480W 350x49x151 50 ON-OFF 4,7 42 bianco opaco /42 bianco opaco /PL plafone

52 nero opaco /52 nero opaco /SO sospensione

Per alimentazione remota consultare la sezione “sistemi” del nostro sito internet exenia.eu

* Gestione in Broadcast oppure massimo 4 indirizzi previo pre-addressing con software DALI

Connessione 
meccanica ed elettrica, 
in sovrapposizione solo 
per binario TWIN.
Può ruotare e traslare 
lungo il canale.

Connessione 
meccanica, in 
sovrapposizione solo 
per binario TWIN.
Può ruotare e traslare 
lungo il canale.

0,07

Testata di 
alimentazione
a scomparsa installabile 
sia in testa che al 
centro del binario.

Alimentazione

Cod. Finitura

712 90 04 40 bianco

50 nero
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16
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Binario elettrificato a bassa tensione di 
sezione rotonda, 48V DC, per installazioni, in 
sospensione, a parete o soffitto.
Realizzato in estrusione d’alluminio verniciato 
a polvere, disponibile in segmenti di lunghezza 
1000mm, 2000mm o 3000mm nei colori 
bianco o nero. 
Binario dotato di quattro conduttori isolati. 
Le funzionalità ON/OFF, PUSH e DALI sono 
garantite sempre e solo da una coppia di 
conduttori, grazie alla tecnologia ad onde 
convogliate. La seconda coppia di conduttori 
è utilizzabile per ottenere un’eventuale 
seconda accensione (necessari codici speciali 
ed ulteriore driver). 
Gli alimentatori elettronici 48V DC sono 
da installare in remoto o con box driver 
indipendenti.
Per il funzionamento ON/OFF o dimmerabile 
in DALI o PUSH son disponibili versioni 
differenziate. 
Una intera gamma di connessioni, sistemi di 
montaggio ed accessori completa questo 
versatile sistema a 48V DC che accoglie tutti 
gli apparecchi della famiglia Track 48.

715 90

Cod.

715 90 Track 48 TUBE

Track 48 Tube

Lunghezza                   Kg

01 1m 0,89

02 2m 1,78

03 3m 2,67

Finitura

40 bianco

50 nero

Accessorio per 
connessione elettrica 
principale ad esempio 
driver-binario, 
completo di tappo. 

Giunzione meccanica 
ad angolo retto, con 
grani di serraggio.

Terminazione coprifilo 
con bassofondo per 
passaggio cablaggi tra 
i due canali. In plastica 
con montaggio a 
scatto.

Kit composto da cavo, 
‘gripper’ e staffa rigida 
per installazione rapida 
di binario ad ‘Tube’ a 
sospensione.lunghezza 
cavo 2mt.

TRACK 48 TUBE_ accessori

sistemi di fissaggio_

Staffa di giunzione c/grani

Cod. Finitura

711 81 17 40 bianco

50 nero

Staffa di giunzione.Giunto lineare a 
scomparsa
(non alimentabile).

Giunto lineare

Cod. Finitura

712 90 08 40 bianco

50 nero

giunti_

Giunto 90°
rigido elettrico.

Giunto rigido

Cod. Finitura

712 90 09 40 bianco

50 nero

Staffa a “L” alluminio

Cod. Finitura

715 90 26 40 bianco

50 nero

Curva meccanico a “L”

Cod. Finitura

715 90 25 40 bianco

50 nero

Alimentatore di testa + tappo

Cod. Finitura

715 90 04 40 bianco

50 nero

Tappo di chiusura

Cod. Finitura

715 90 06 40 bianco

50 nero

Staffa + cavo sosp. in acciaio L=2m

Cod. Finitura

715 90 16 40 bianco

50 nero

accessori_

Driver Box (testata di alimentazione inclusa)

Cod. Vers.               LxHxP Controllo                 Kg Finitura Finitura adattatore Installazione

714 91 75W 329x35x122 50 ON-OFF 1,73 42 bianco opaco /42 bianco opaco /PL plafone

93 150W 329x35x122 65 DALI/PUSH 1,73 52 nero opaco /52 nero opaco /SO sospensione

CA CASAMBI* 1,83

714 92 96W 278x42x26 50 ON-OFF 0,65 42 bianco opaco /42 bianco opaco /BI binario

52 nero opaco /52 nero opaco

714 94 480W 350x49x151 50 ON-OFF 4,7 42 bianco opaco /42 bianco opaco /PL plafone

52 nero opaco /52 nero opaco /SO sospensione

Driver Box

Per alimentazione remota consultare la sezione “sistemi” del nostro sito internet exenia.eu

Connessione elettrica 
tra binari Tube, 
completa di doppio 
tappo e cablaggi. 
Per collegare tramite 
cablaggio libero solo 
due linee di binari 
contigui.

Giunto flessibile singolo con cavo

Cod. Finitura

715 90 11 40 bianco

50 nero

Giunzione meccanica 
rigida, angolare a 90° 
per binario TUBE. 
Completo di staffa 
metallica interna.

* Gestione in Broadcast oppure massimo 4 indirizzi previo pre-addressing con software DALI

Conn. elettrico per sovrapposizione

Cod. Finitura

714 90 13 40 bianco 

50 nero

Conn. meccanico per sovrapposizione

Cod. Finitura

714 90 29 40 bianco

50 nero

Connessione 
meccanica ed elettrica, 
in sovrapposizione solo 
per binario TWIN.
Può ruotare e traslare 
lungo il canale.

Connessione 
meccanica, in 
sovrapposizione solo 
per binario TWIN.
Può ruotare e traslare 
lungo il canale.

0,07 0,05

Testata di 
alimentazione
a scomparsa installabile 
sia in testa che al 
centro del binario.

Alimentazione

Cod. Finitura

712 90 04 40 bianco

50 nero
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L
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L
PUSH

N
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N 48V+
48V -L

DA/N
DA/L

N 48V+
48V -L

DA/N
DA/L

PUSH

Kit di alimentazione con box dedicati in 
varie potenze e tipologie di utilizzo, per 
binario 48v in versioni ON-OFF o DALI o 
controllabili wireless anche in protocollo 
Casambi. Le tre dimensioni, i quattro 
wattaggi, le configurazioni adattabili a 
differenti installazioni, rendono i kit elementi 
indispensabili per il completamento e la 
semplificazione massima della configurazione 
del sistema. Le tipologie integrate al binario 
rendono possibili installazioni con cablaggi 
completamente nascosti.
Tutti i kit di alimentazione sono comprensivi 
di  connessione elettrica per il binario.

Finitura adattatore

/42 bianco opaco

/52 nero opaco

Finitura adattatore

/42 bianco opaco

/52 nero opaco

Finitura adattatore

/42 bianco opaco

/52 nero opaco

Installazione

/PL plafone

/SO sospensione

9D 48V

9D 48VInstallazione

/PL plafone

/SO sospensione

/BI

Installazione

/BI binario

Driver Box (testata di alimentazione inclusa) Alimentatori ON/OFF (senza kit per driver remoto)

Alimentatori DALI/PUSH (senza kit per driver remoto)

Driver Box Maxi (testata di alimentazione inclusa)

Driver Box Slim (testata di alimentazione inclusa)

714

Cod.

714

714

Cod.

714

714

Cod.

714

Versione

91 75W

93 150W

94

Versione

94 480W

92

Versione

92 96W

Controllo                   Kg

50 ON/OFF 1,73

65 DALI/PUSH 1,73

CA CASAMBI* 1,83

50

Controllo                  Kg

50 ON/OFF 4,7

50

Controllo                  Kg

50 ON/OFF 0,65

Finitura

42 bianco opaco

52 nero opaco

Finitura

42 bianco opaco

52 nero opaco

Finitura

42 bianco opaco

52 nero opaco

KIT alimentatori

* Gestione in Broadcast 
oppure massimo 4 indirizzi 
previo pre-addressing
con software DALI

Cod. LxPxh Potenza Tensione Frequenza

9D 48V 030 AL 125x38x23 max 30W 220/240V 0/50/60Hz

9D 48V 070 TC 225x60x36 max 70W 220/240V 50/60Hz

9D 48V 075 AL 280x41x29 max 75W 220/240V 0/50/60Hz

9D 48V 075 TR 235x100x31 max 75W 220/240V 0/50/60Hz

9D 48V 150 TC 240x60x49 max 150W 220/240V 50/60Hz

9D 48V 150 TR 235x100x31 max 150W 220/240V 0/50/60Hz

9D 48V 150 AL 280x41x29 max 150W 220/240V 0/50/60Hz

Cod. LxPxh Potenza Tensione Frequenza

9D 48V 075 DD TR 235x100x31 max 70W 220/240V 0/50/60Hz

9D 48V 150 DD TR 235x100x31 max 150W 220/240V 0/50/60Hz

Alimentatore remoto 48V. 
Massima lunghezza da 
alimentatore a ultimo 
convertitore L=30m.

A fianco è rappresentato lo schema di collegamento del sistema 48V.
Non vi è necessità di rispettare la polarità per le connessioni del secondario a 
bordo della Testata di alimentazione (Cod. 711 90 04 --).
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37

Proiettori per sistema Track 48, Track 48 evo, 
Track 48 tube, Track 48 twin, con sorgenti led 
COB high density ad alta resa cromatica e 
nuovissimi gruppi ottici Cross-Dark in pmma 
con altissimo comfort visivo e pulizia di fascio.
In due diametri e due potenze garantiscono 
omogeneità e definizione dei fasci di qualità 
museali.
Contraddistinti per fattori UGR sempre 
inferiori a 10, con l’integrazione dei numerosi 
accessori Spot revo diventa completamente 
invisibile ed ideale per impieghi dove la qualità 
della luce e il suo totale controllo definiscono 
la riuscita di un progetto. 
Costruito completamente in Italia a controllo 
numerico, il suo corpo interamente di 
alluminio è verniciato a polvere antigraffio e 
garantisce una perfetta dissipazione del calore 
rispettando standard della curva L80B10 di 
100.000 ore sulla versione Mini e 80.000 ore 
sulla versione Small.

382

Cod. Versione                                Kg

382 T1 1x4W - tot 5,3W 0,12

T2 2x4W - tot 10,5W 0,2

SPOT 48 REVO Mini

Controllo

50 ON/OFF

65 DALI/PUSH

CA CASAMBI

CRI - CCT    

/9527 95 - 2700K

/9530 95 - 3000K

/9540 95 - 4000K

/9727 97 - 2700K

/9730 97 - 3000K

/9740 97 - 4000K

Acc.1

NA -

VS Visor

SN Snoot

EL Ellipse

HL Honeycomb

Acc.2*

NA -

VS Visor

SN Snoot

EL Ellipse

HL Honeycomb

* Da compilare solo per versione T2

383

Cod. Versione                              Kg

383 T1 1x8W - tot 9,5W 0,2

T2 2x8W - tot 20,5W 0,36

SPOT 48 REVO Small

Controllo

50 ON/OFF

65 DALI/PUSH

CA CASAMBI

CRI - CCT    

/9527 95 - 2700K

/9530 95 - 3000K

/9540 95 - 4000K

/9727 97 - 2700K

/9730 97 - 3000K

/9740 97 - 4000K

Acc.1

NA -

VS Visor

SN Snoot

EL Ellipse

HL Honeycomb

Acc.2*

NA -

VS Visor

SN Snoot

EL Ellipse

HL Honeycomb

* Da compilare solo per versione T2

Accessorio per riduzione 
parziale e direzionale 
dell’eventuale abbagliamento, 
montaggio a scatto, può 
ruotare di 360°. Sostituisce la 
ghiera fornita di serie.

Accessorio per riduzione 
parziale e direzionale 
dell’eventuale abbagliamento, 
montaggio a scatto, può 
ruotare di 360°. Sostituisce la 
ghiera fornita di serie.

Accessorio cilindrico per 
riduzione omnidirezionale 
dell’eventuale abbagliamento, 
inserimento a scatto. 
Sostituisce la ghiera fornita 
di serie.

Accessorio cilindrico per 
riduzione omnidirezionale 
dell’eventuale abbagliamento, 
inserimento a scatto. 
Sostituisce la ghiera fornita 
di serie.

Lente ellittica secondaria 
ruotabile. Sovrapponibile 
all’ottica primaria questo film 
olografico trasforma il fascio 
in ellissi variabili a seconda 
dell’abbinamento definito. 
Sostituisce la ghiera fornita 
di serie.

Lente ellittica secondaria 
ruotabile. Sovrapponibile 
all’ottica primaria questo film 
olografico trasforma il fascio 
in ellissi variabili a seconda 
dell’abbinamento definito. 
Sostituisce la ghiera fornita 
di serie.

Accessorio antiabbagliamento 
a nido d’ape, inseribile a scatto 
sul retro della ghiera di serie.

Accessorio antiabbagliamento 
a nido d’ape, inseribile a scatto 
sul retro della ghiera di serie.

Accessori Spot 48 REVO Mini

Accessori Spot 48 REVO Small

Visor

Cod.

9G 069

Visor

Cod.

9G 073

Ellipse

Cod.

9G 071

Ellipse

Cod.

9G 075

Snoot

Cod.

9G 070

Snoot

Cod.

9G 074

Honeycomb

Cod.

9G 072

Honeycomb

Cod.

9G 076

ottica 1 ottica 2 sblocco

ottica 1 ottica 2 sblocco

Finitura adp

/42 bianco opaco

/52 nero opaco

Finitura adp

/42 bianco opaco

/52 nero opaco

Finitura

WH bianco opaco

BK nero opaco

CG grigio cemento

CT rame txt

MB marrone fango

GT oro txt

Finitura

WH bianco opaco

BK nero opaco

CG grigio cemento

CT rame txt

MB marrone fango

GT oro txt

Opt.2*

/N Narrow 17°

/S Spot 24°

/M Medium 34°

Opt.1

/N Narrow 17°

/S Spot 24°

/M Medium 34°

Opt.2*

/N Narrow 13°

/S Spot 20°

/M Medium 30°

Opt.1

/N Narrow 13°

/S Spot 20°

/M Medium 30°



NARROW

1m

1m

1m
Ø 31cm

2610 Emax (lx)

Ø 62cm
901 Emax (lx)

Ø 42cm
1587 Emax (lx)

Ø 23cm
8422 Emax (lx)

Ø 53cm
2240 Emax (lx)

Ø 35cm
4845 Emax (lx)

17°
Mini 4w

34°
Mini 4w

24°
Mini 4w

13°
Small 8w

30°
Small 8w

20°
Small 8w

Ø 61cm
650 Emax (lx)

Ø 124cm
225 Emax (lx)

Ø 84cm
397 Emax (lx)

Ø 47cm
2030 Emax (lx)

Ø 106cm
560 Emax (lx)

Ø 71cm
1204 Emax (lx)

Ø 92cm
289 Emax (lx)

Ø 186cm
100 Emax (lx)

Ø 127cm
176 Emax (lx)

Ø 70cm
902 Emax (lx)

Ø 160cm
249 Emax (lx)

Ø 106cm
535 Emax (lx)

Ø 122cm
163 Emax (lx)

Ø 248cm
56 Emax (lx)

Ø 169cm
99 Emax (lx)

Ø 153cm
104 Emax (lx)

Ø 310cm
36 Emax (lx)

Ø 211cm
63 Emax (lx)

Ø 94cm
505 Emax (lx)

Ø 213cm
140 Emax (lx)

Ø 142cm
301 Emax (lx)

Ø 117cm
325 Emax (lx)

Ø 266cm
90 Emax (lx)

Ø 177cm
193 Emax (lx)

2m

2m

2m

3m

3m

3m

4m

4m

4m

5m

5m

5m

MEDIUM

SPOT
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Diagrammi di distribuzione della luce

rilevati su sorgenti CRI 95 / 3000K



40

90°

120°

150°
180°

60°

30°

E236

α 17°

90°

120°

150°
180°

60°

30°

α 19°x36°

E239

90°

120°

150°
180°

60°

30°

α 24°

E241

90°

120°

150°
180°

60°

30°

α 25°x39°

E244

90°

120°

150°
180°

60°

30°

α 34°

E246

90°

120°

150°
180°

60°

30°

α 33°x42°

E249

90°

120°

150°
180°

60°

30°

α 13°

E251

90°

120°

150°
180°

60°

30°

α 16°x54°

E254

90°

120°

150°
180°

60°

30°

α 20°

E256

90°

120°

150°
180°

60°

30°

α 20°x58°

E259

90°

120°

150°
180°

60°

30°

α 30°

E261

90°

120°

150°
180°

60°

30°

α 30°x64°

E264

Spot 48 REVO mini
Potenza Potenza assorbita CRI - CCT Flusso n. Ottica Flusso reale Efficienza Glaring UGR

4W 4W 95 - 2700K 435 lm Narrow 17° E236 300 lm 75 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 276 lm 69 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 216 lm 54 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 19°x36° E239 189 lm 47 lm/W DARK <19

Narrow+Honeycomb 17° E236 238 lm 60 lm/W DARK <10

Spot 24° E241 303 lm 76 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 303 lm 76 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 233 lm 58 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 25°x39° E244 194 lm 48 lm/W <19

Spot+Honeycomb 24° E241 230 lm 57 lm/W DARK <10

Medium 34° E246 317 lm 79 lm/W DARK <16

Medium+Visor - - 317 lm 79 lm/W DARK <13

Medium+Snoot - - 256 lm 64 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 33°x42° E249 198 lm 50 lm/W <19

Medium+Honeycomb 34° E246 226 lm 56 lm/W DARK <10

95 - 3000K 460 lm Narrow 17° E236 316 lm 79 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 291 lm 73 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 228 lm 57 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 19°x36° E239 199 lm 50 lm/W DARK <19

Narrow+Honeycomb 17° E236 251 lm 63 lm/W DARK <10

Spot 24° E241 319 lm 80 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 319 lm 80 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 246 lm 62 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 25°x39° E244 204 lm 51 lm/W <19

Spot+Honeycomb 24° E241 242 lm 61 lm/W DARK <10

Medium 34° E246 334 lm 84 lm/W DARK <16

Medium+Visor - - 334 lm 84 lm/W DARK <13

Medium+Snoot - - 270 lm 68 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 33°x42° E249 209 lm 52 lm/W <19

Medium+Honeycomb 34° E246 238 lm 60 lm/W DARK <10

95 - 4000K 500 lm Narrow 17° E236 343 lm 86 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 316 lm 79 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 248 lm 62 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 19°x36° E239 216 lm 54 lm/W DARK <19

Narrow+Honeycomb 17° E236 273 lm 68 lm/W DARK <10

Spot 24° E241 346 lm 87 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 346 lm 87 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 267 lm 67 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 25°x39° E244 221 lm 55 lm/W <19

Spot+Honeycomb 24° E241 263 lm 66 lm/W DARK <10

Medium 34° E246 363 lm 91 lm/W DARK <16

Medium+Visor - - 363 lm 91 lm/W DARK <13

Medium+Snoot - - 293 lm 73 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 33°x42° E249 227 lm 57 lm/W <19

Medium+Honeycomb 34° E246 258 lm 65 lm/W DARK <10

97 -2700K 390 lm Narrow 17° E236 269 lm 67 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 248 lm 62 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 194 lm 49 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 19°x36° E239 170 lm 42 lm/W DARK <19

Narrow+Honeycomb 17° E236 214 lm 53 lm/W DARK <10

Spot 24° E241 262 lm 66 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 272 lm 68 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 210 lm 52 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 25°x39° E244 174 lm 43 lm/W <19

Spot+Honeycomb 24° E241 206 lm 52 lm/W DARK <10

Medium 34° E246 285 lm 71 lm/W DARK <16

Medium+Visor - - 285 lm 71 lm/W DARK <13

Medium+Snoot - - 230 lm 58 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 33°x42° E249 178 lm 45 lm/W <19

Medium+Honeycomb 34° E246 203 lm 51 lm/W DARK <10

97 -3000K 410 lm Narrow 17° E236 281 lm 70 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 259 lm 65 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 203 lm 51 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 19°x36° E239 177 lm 44 lm/W DARK <19

Narrow+Honeycomb 17° E236 223 lm 56 lm/W DARK <10

Spot 24° E241 284 lm 71 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 284 lm 71 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 219 lm 55 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 25°x39° E244 181 lm 45 lm/W <19

Spot+Honeycomb 24° E241 215 lm 54 lm/W DARK <10

Medium 34° E246 297 lm 74 lm/W DARK <16

Medium+Visor - - 297 lm 74 lm/W DARK <13

Medium+Snoot - - 240 lm 60 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 33°x42° E249 186 lm 46 lm/W <19

Medium+Honeycomb 34° E246 212 lm 53 lm/W DARK <10

97 -4000K 460 lm Narrow 17° E236 316 lm 79 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 291 lm 73 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 228 lm 57 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 19°x36° E239 199 lm 50 lm/W DARK <19

Narrow+Honeycomb 17° E236 251 lm 63 lm/W DARK <10

Spot 24° E241 319 lm 80 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 319 lm 80 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 246 lm 62 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 25°x39° E244 204 lm 51 lm/W <19

Spot+Honeycomb 24° E241 242 lm 61 lm/W DARK <10

Medium 34° E246 334 lm 84 lm/W DARK <16

Medium+Visor - - 334 lm 84 lm/W DARK <13

Medium+Snoot - - 270 lm 68 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 33°x42° E249 209 lm 52 lm/W <19

Medium+Honeycomb 34° E246 238 lm 60 lm/W DARK <10

Spot 48 REVO small
Potenza Potenza assorbita CRI - CCT Flusso n. Ottica Flusso reale Efficienza Glaring UGR

8W 8,6W 95 - 2700K 780 lm Narrow 13° E251 575 lm 67 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 566 lm 66 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 509 lm 59 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 16°x54° E254 435 lm 51 lm/W <19

Narrow+Honeycomb 13° E251 509 lm 59 lm/W DARK <10

Spot 20° E256 636 lm 74 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 618 lm 72 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 589 lm 68 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 20°x58° E259 457 lm 53 lm/W <19

Spot+Honeycomb 20° E256 485 lm 56 lm/W DARK <10

Medium 30° E261 620 lm 72 lm/W DARK <10

Medium+Visor - - 603 lm 70 lm/W DARK <10

Medium+Snoot - - 573 lm 67 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 30°x64° E264 524 lm 61 lm/W <19

Medium+Honeycomb 30° E261 432 lm 50 lm/W DARK <10

95 - 3000K 825 lm Narrow 13° E251 606 lm 70 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 597 lm 69 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 536 lm 62 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 16°x54° E254 459 lm 53 lm/W <19

Narrow+Honeycomb 13° E251 536 lm 62 lm/W DARK <10

Spot 20° E256 670 lm 78 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 651 lm 76 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 621 lm 72 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 20°x58° E259 563 lm 65 lm/W <19

Spot+Honeycomb 20° E256 511 lm 59 lm/W DARK <10

Medium 30° E261 653 lm 76 lm/W DARK <10

Medium+Visor - - 636 lm 74 lm/W DARK <10

Medium+Snoot - - 604 lm 70 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 30°x64° E264 552 lm 64 lm/W <19

Medium+Honeycomb 30° E261 455 lm 53 lm/W DARK <10

95 - 4000K 895 lm Narrow 13° E251 658 lm 77 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 648 lm 75 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 582 lm 68 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 16°x54° E254 498 lm 58 lm/W <19

Narrow+Honeycomb 13° E251 582 lm 68 lm/W DARK <10

Spot 20° E256 727 lm 85 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 707 lm 82 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 674 lm 78 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 20°x58° E259 611 lm 71 lm/W <19

Spot+Honeycomb 20° E256 555 lm 65 lm/W DARK <10

Medium 30° E261 709 lm 82 lm/W DARK <10

Medium+Visor - - 691 lm 80 lm/W DARK <10

Medium+Snoot - - 656 lm 76 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 30°x64° E264 599 lm 70 lm/W <19

Medium+Honeycomb 30° E261 494 lm 57 lm/W DARK <10

97 -2700K 700 lm Narrow 13° E251 517 lm 60 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 509 lm 59 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 457 lm 53 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 16°x54° E254 391 lm 46 lm/W <19

Narrow+Honeycomb 13° E251 457 lm 53 lm/W DARK <10

Spot 20° E256 571 lm 66 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 555 lm 65 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 529 lm 62 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 20°x58° E259 480 lm 56 lm/W <19

Spot+Honeycomb 20° E256 436 lm 51 lm/W DARK <10

Medium 30° E261 557 lm 65 lm/W DARK <10

Medium+Visor - - 542 lm 63 lm/W DARK <10

Medium+Snoot - - 515 lm 60 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 30°x64° E264 471 lm 55 lm/W <19

Medium+Honeycomb 30° E261 388 lm 45 lm/W DARK <10

97 -3000K 730 lm Narrow 13° E251 539 lm 63 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 531 lm 62 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 476 lm 55 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 16°x54° E254 408 lm 47 lm/W <19

Narrow+Honeycomb 13° E251 476 lm 55 lm/W DARK <10

Spot 20° E256 596 lm 69 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 579 lm 67 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 552 lm 64 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 20°x58° E259 500 lm 58 lm/W <19

Spot+Honeycomb 20° E256 454 lm 53 lm/W DARK <10

Medium 30° E261 580 lm 67 lm/W DARK <10

Medium+Visor - - 565 lm 66 lm/W DARK <10

Medium+Snoot - - 537 lm 62 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 30°x64° E264 491 lm 57 lm/W <19

Medium+Honeycomb 30° E261 404 lm 47 lm/W DARK <10

97 -4000K 825 lm Narrow 13° E251 606 lm 70 lm/W DARK <10

Narrow+Visor - - 597 lm 69 lm/W DARK <10

Narrow+Snoot - - 536 lm 62 lm/W DARK <10

Narrow+Elliptical 16°x54° E254 459 lm 53 lm/W <19

Narrow+Honeycomb 13° E251 536 lm 62 lm/W DARK <10

Spot 20° E256 670 lm 78 lm/W DARK <10

Spot+Visor - - 651 lm 76 lm/W DARK <10

Spot+Snoot - - 621 lm 72 lm/W DARK <10

Spot+Elliptical 20°x58° E259 563 lm 65 lm/W <19

Spot+Honeycomb 20° E256 511 lm 59 lm/W DARK <10

Medium 30° E261 653 lm 76 lm/W DARK <10

Medium+Visor - - 636 lm 74 lm/W DARK <10

Medium+Snoot - - 604 lm 70 lm/W DARK <10

Medium+Elliptical 30°x64° E264 552 lm 64 lm/W <19

Medium+Honeycomb 30° E261 455 lm 53 lm/W DARK <10
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E269

Unità lineare diffusa per binario 48v con 
terminale singolo di connessione e l’altra 
estremità libera e luminosa. Inseribile a filo 
binario, in emissione diretta o indiretta, 
garantisce una diffusione morbida con 
apertura di fascio trasversale di circa 120 
gradi.
Disponibile in lunghezze e potenze differenti, 
in versioni on-off e dimmerabili.
La sua tipica emissione uniforme e continua 
può essere corredata di schermo opalino 
integrativo in caso di massimizzazione della 
diffusione o di schermo microprismato per 
il controllo delle luminanze e negli impieghi 
diretti.

SPEEDY_ accessorio

716

Cod. Versione                                                    Kg

716 70 L= 830mm  12W 0,21

72 L= 1830mm  24W 0,5

74 L= 2830mm  37W 0,71

716

Cod. Versione                                                    Kg

716 75 L= 1500mm  15W - tot. 16W 0,38

71 L= 1800mm  18,5W - tot. 20W 0,5

73 L= 2700mm  29W - tot. 31,5W 0,7

Speedy ON/OFF

Speedy DALI

50

Controllo

50 ON/OFF

65

Controllo

65 DALI

Finitura

40 bianco

50 nero

Finitura

40 bianco

50 nero

CRI - CCT*    

/8527 85 - 2700K

- 85 - 3000K

/8540 85 - 4000K

CRI - CCT*    

/8527 85 - 2700K

- 85 - 3000K

/8540 85 - 4000K

Diffusore opale
o microprismato

Diffusore

Cod. Finitura Lunghezza

9G0 77 opale /077 767mm per SPEEDY L=830mm 

78 microprismato /127 1270mm per SPEEDY L=1500mm

/157 1570mm per SPEEDY L=1800mm

/177 1767mm per SPEEDY L=1830mm

/247 2470mm per SPEEDY L=2700mm

/277 2767mm per SPEEDY L=2830mm

Cablaggio by-pass a due 
conduttori disponibile in due 
lunghezze 6m o 11m.
Da utilizzare in abbinamento 
alla Speedy, qualora la stessa 
impedisse la continuità 
elettrica fra due binari 
contigui.

By-pass*

Cod. Lunghezza                             Kg Finitura

716 90 00 L= 6m 0,45 40 bianco

91 00 L= 11m 0,75 50 nero

* Per la versione
 CRI 85 - 3000K
 non è necessario
 compilare il campo.

* Alimentazione solo per linea V+/V-

* Per la versione
 CRI 85 - 3000K
 non è necessario
 compilare il campo.

Speedy 48 ON/OFF Senza diffusore
Potenza Potenza assorbita CRI - CCT Flusso n. Ottica Flusso reale Efficienza

12W 10,6W 85 - 2700K 947 lm Diffusa E267 676 lm 64 lm/W

85 - 3000K 975 lm Diffusa E267 697 lm 66 lm/W

85 - 4000K 1006 lm Diffusa E267 718 lm 68 lm/W

24W 23,2W 85 - 2700K 2175 lm Diffusa E267 1553 lm 67 lm/W

85 - 3000K 2242 lm Diffusa E267 1602 lm 69 lm/W

85 - 4000K 2311 lm Diffusa E267 1651 lm 71 lm/W

37W 37,2W 85 - 2700K 3404 lm Diffusa E267 2431 lm 65 lm/W

85 - 3000K 3509 lm Diffusa E267 2506 lm 67 lm/W

85 - 4000K 3617 lm Diffusa E267 2584 lm 69 lm/W

Speedy 48 DALI Senza diffusore
Potenza Potenza assorbita CRI - CCT Flusso n. Ottica Flusso reale Efficienza

15W 14W 85 - 2700K 1564 lm Diffusa E267 1117 lm 80 lm/W

85 - 3000K 1613 lm Diffusa E267 1152 lm 82 lm/W

85 - 4000K 1663 lm Diffusa E267 1188 lm 85 lm/W

18,5W 18,2W 85 - 2700K 1936 lm Diffusa E267 1383 lm 76 lm/W

85 - 3000K 1994 lm Diffusa E267 1424 lm 78 lm/W

85 - 4000K 2055 lm Diffusa E267 1468 lm 81 lm/W

29W 28,8W 85 - 2700K 3042 lm Diffusa E267 2173 lm 75 lm/W

85 - 3000K 3136 lm Diffusa E267 2240 lm 78 lm/W

85 - 4000K 3233 lm Diffusa E267 2310 lm 80 lm/W

Speedy 48 ON/OFF Diffusore opale
Potenza Potenza assorbita CRI - CCT Flusso n. Ottica Flusso reale Efficienza

12W 10,6W 85 - 2700K 947 lm Opale E268 550 lm 52 lm/W

85 - 3000K 975 lm Opale E268 567 lm 53 lm/W

85 - 4000K 1006 lm Opale E268 585 lm 55 lm/W

24W 23,2W 85 - 2700K 2175 lm Opale E268 1264 lm 54 lm/W

85 - 3000K 2242 lm Opale E268 1303 lm 56 lm/W

85 - 4000K 2311 lm Opale E268 1344 lm 58 lm/W

37W 37,2W 85 - 2700K 3404 lm Opale E268 1979 lm 53 lm/W

85 - 3000K 3509 lm Opale E268 2040 lm 55 lm/W

85 - 4000K 3617 lm Opale E268 2103 lm 57 lm/W

Speedy 48 DALI Diffusore opale
Potenza Potenza assorbita CRI - CCT Flusso n. Ottica Flusso reale Efficienza

15W 14W 85 - 2700K 1564 lm Opale E268 910 lm 65 lm/W

85 - 3000K 1613 lm Opale E268 938 lm 67 lm/W

85 - 4000K 1663 lm Opale E268 967 lm 69 lm/W

18,5W 18,2W 85 - 2700K 1936 lm Opale E268 1126 lm 62 lm/W

85 - 3000K 1994 lm Opale E268 1160 lm 64 lm/W

85 - 4000K 2055 lm Opale E268 1196 lm 66 lm/W

29W 28,8W 85 - 2700K 3042 lm Opale E268 1770 lm 61 lm/W

85 - 3000K 3136 lm Opale E268 1825 lm 63 lm/W

85 - 4000K 3233 lm Opale E268 1881 lm 65 lm/W

Speedy 48 ON/OFF Diffusore microprismatico
Potenza Potenza assorbita CRI - CCT Flusso n. Ottica Flusso reale Efficienza UGR

12W 10,6W 85 - 2700K 947 lm Microprismatico E269 552 lm 52 lm/W <19

85 - 3000K 975 lm Microprismatico E269 569 lm 54 lm/W <19

85 - 4000K 1006 lm Microprismatico E269 586 lm 55 lm/W <19

24W 23,2W 85 - 2700K 2175 lm Microprismatico E269 1268 lm 55 lm/W <19

85 - 3000K 2242 lm Microprismatico E269 1307 lm 56 lm/W <19

85 - 4000K 2311 lm Microprismatico E269 1347 lm 58 lm/W <19

37W 37,2W 85 - 2700K 3404 lm Microprismatico E269 1984 lm 53 lm/W <19

85 - 3000K 3509 lm Microprismatico E269 2045 lm 55 lm/W <19

85 - 4000K 3617 lm Microprismatico E269 2108 lm 57 lm/W <19

Speedy 48 DALI Diffusore microprismatico
Potenza Potenza assorbita CRI - CCT Flusso n. Ottica Flusso reale Efficienza UGR

15W 14W 85 - 2700K 1564 lm Microprismatico E269 913 lm 65 lm/W <19

85 - 3000K 1613 lm Microprismatico E269 941 lm 67 lm/W <19

85 - 4000K 1663 lm Microprismatico E269 970 lm 69 lm/W <19

18,5W 18,2W 85 - 2700K 1936 lm Microprismatico E269 1129 lm 62 lm/W <19

85 - 3000K 1994 lm Microprismatico E269 1163 lm 64 lm/W <19

85 - 4000K 2055 lm Microprismatico E269 1199 lm 66 lm/W <19

29W 28,8W 85 - 2700K 3042 lm Microprismatico E269 1775 lm 62 lm/W <19

85 - 3000K 3136 lm Microprismatico E269 1830 lm 64 lm/W <19

85 - 4000K 3233 lm Microprismatico E269 1886 lm 65 lm/W <19
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R2 REwall

50 cm

300 cm

50 cm

Proiettore ad ottica asimmetrica wall 
washer realizzato in alluminio pressofuso 
dal diametro di 84mm, provvisto di serie di 
colletto antiluminanza disegnato per non 
interferire in alcun modo sul fascio e garantire 
performance ottimali.
Disponibile in due potenze 13w e 26w è 
sempre dimmerabile tramite potenziometro 
sull’ adattatore o tramite protocolli Dali e 
Casambi.
Da installare con inclinazione di 40° sulla 
verticale come indicato sul rotore graduato 
e interdistanze determinate dalle relazioni 
dimensionali dell’ambiente. La sua efficace ed 
innovativa lente in policarbonato garantisce 
una omogeneità del 70%, con rendimenti 
superiori agli 85 Lm/W ed un mantenimento 
prestazionale superiore alle 100.000 ore 
secondo la curva L80B10. 
R2 REwall grazie alla sua flessibilità e potenza 
può arrivare a illuminare pareti fino a 6 mt 
di altezza in modo morbido e uniforme  ed 
essere impiegato in emissione indiretta come 
‘ceiling washer’ grazie alla possibilità di 
rotazione della lente.

CRI - CCT*   

- 85 - 3000K

/9527 95 - 2700K

/9530 95 - 3000K

/9540 95 - 4000K

* Per la versione CRI 85 - 3000K
 non è necessario compilare il campo.

R2 REwall

615

Cod.

615

Controllo                             Kg

TW DALI 0,91

TP Potenziometro 0,91

Potenza

54 13W - tot 13W

55 26W - tot 27,5W

R2 48 Wallwasher
Potenza Potenza assorbita CRI - CCT Flusso n. Ottica Flusso reale Efficienza

13W 11,7W 85 - 3000K 1955 lm Wallwasher E266 1262 lm 108 lm/W

11,5W 95 - 2700K 1610 lm Wallwasher E266 1039 lm 90 lm/W

11,5W 95 - 3000K 1675 lm Wallwasher E266 1081 lm 94 lm/W

11,5W 95 - 4000K 1700 lm Wallwasher E266 1097 lm 95 lm/W

26W 24,4W 85 - 3000K 3490 lm Wallwasher E266 2252 lm 92 lm/W

23,8W 95 - 2700K 2915 lm Wallwasher E266 1855 lm 78 lm/W

23,8W 95 - 3000K 3030 lm Wallwasher E266 1929 lm 81 lm/W

23,8W 95 - 4000K 3080 lm Wallwasher E266 1958 lm 82 lm/W

Verifica illuminotecnica R2 REwall 13W su parete h 3m
altezza (H) da muro (A) passo (B) uniformità

altezza 3mt 1,5 1,2 67%

Finitura foro/braccio

/17 arancio opaco

/22 verde opaco

/6T blu oceano

/BT nero txt

/CG grigio cemento

/WT bianco txt

Finitura adattatore

/42 bianco opaco

/52 nero opaco

Finitura corpo

BT nero txt

CG grigio cemento

WT bianco txt



1m

1m 1m

1m1m

1m

1m

1m
Ø 11cm

4815 Emax (lx)

13W - Em 262 Lx

26W - Em 468 Lx

uniformity 67%

13W - Em 139 Lx

26W - Em 249 Lx

uniformity 64%

13W - Em 91 Lx

26W - Em 162 Lx

uniformity 61%

13W - Em 62 Lx

26W - Em 111 Lx

uniformity 60%

h 3 h 4 h 5 h 6

Ø 15cm
3872 Emax (lx)

Ø 11cm
6549 Emax (lx)

Ø 22cm
10659 Emax (lx)

Ø 76cm
1735 Emax (lx)

Ø 97cm
1450 Emax (lx)

9° min. 9° min.

9° min.

12W 18W

25W

12° 
12W

35° 
12W

55° 
12W

Ø 44cm
7222 Emax (lx)

Ø 45cm
6594 Emax (lx)

Ø 115cm
02464 Emax (lx)

Ø 41cm
1543 Emax (lx)

Ø 38cm
3635 Emax (lx)

Ø 41cm
2087 Emax (lx)

Ø 22cm
14430 Emax (lx)

Ø 76cm
2348 Emax (lx)

Ø 97cm
1961 Emax (lx)

21° 
25W

36° 
25W

56° 
25W

26° max 26° max

26° max

12° 
18W

35° 
18W

55° 
18W

2m

2m 2m

2m2m

2m

2m

2m

3m

3m 3m

3m3m

3m

3m

3m

4m

4m 4m

4m4m

4m

4m

4m

5m

5m 5m

5m5m

5m

5m

5m

R2 48 ZOOM 25W

R2 48 ZOOM 12W / 18W

Ø 22cm
1204 Emax (lx)

Ø 31cm
968 Emax (lx)

Ø 22cm
1637 Emax (lx)

Ø 43cm
2665 Emax (lx)

Ø 153cm
434 Emax (lx)

Ø 195cm
362 Emax (lx)

Ø 89cm
1805 Emax (lx)

Ø 91cm
1643 Emax (lx)

Ø 229cm
616 Emax (lx)

Ø 81cm
386 Emax (lx)

Ø 76cm
909 Emax (lx)

Ø 81cm
522 Emax (lx)

Ø 43cm
3607 Emax (lx)

Ø 153cm
587 Emax (lx)

Ø 195cm
490 Emax (lx)

Ø 34cm
535 Emax (lx)

Ø 46cm
430 Emax (lx)

Ø 34cm
728 Emax (lx)

Ø 65cm
1184 Emax (lx)

Ø 229cm
193 Emax (lx)

Ø 292cm
161 Emax (lx)

Ø 133cm
802 Emax (lx)

Ø 136cm
733 Emax (lx)

Ø 344cm
274 Emax (lx)

Ø 122cm
171 Emax (lx)

Ø 115cm
404 Emax (lx)

Ø 122cm
232 Emax (lx)

Ø 65cm
1603 Emax (lx)

Ø 229cm
261 Emax (lx)

Ø 292cm
218 Emax (lx)

Ø 45cm
301 Emax (lx)

Ø 62cm
242 Emax (lx)

Ø 45cm
409 Emax (lx)

Ø 56cm
193 Emax (lx)

Ø 77cm
155 Emax (lx)

Ø 56cm
262 Emax (lx)

Ø 87cm
666 Emax (lx)

Ø 105cm
426 Emax (lx)

Ø 306cm
103 Emax (lx)

Ø 382cm
69 Emax (lx)

Ø 389cm
91 Emax (lx)

Ø 487cm
58 Emax (lx)

Ø 178cm
451 Emax (lx)

Ø 222cm
289 Emax (lx)

Ø 132cm
412 Emax (lx)

Ø 227cm
264 Emax (lx)

Ø 453cm
154 Emax (lx)

Ø 162cm
96 Emax (lx)

Ø 153cm
227 Emax (lx)

Ø 162cm
130 Emax (lx)

Ø 573cm
99 Emax (lx)

Ø 203cm
62 Emax (lx)

Ø 191cm
145 Emax (lx)

Ø 203cm
83 Emax (lx)

Ø 87cm
902 Emax (lx)

Ø 105cm
577 Emax (lx)

Ø 306cm
147 Emax (lx)

Ø 382cm
94 Emax (lx)

Ø 389cm
123 Emax (lx)

Ø 487cm
78 Emax (lx)

R2 REwall

La gamma R2

   POSIZIONAMENTI

altezza (H) da muro (A) passo (B)

consigliato massimo

altre altezze a=0,5*h b=0,4*h b=0,5*h

R2 48 SPOT RIFLETTORE IN ALLUMINIO

R2 48 MEDIUM RIFLETTORE IN ALLUMINIO

R2 48 WIDE RIFLETTORE IN ALLUMINIO

R2 48 SPOT LENTI IN PMMA

R2 48 MEDIUM LENTI IN PMMA

R2 48 WIDE LENTI IN PMMA
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R2 48

0,82

177

11

33 84 113

134 145162

70

70

70

77

90

Proiettore LED innovativo, il particolare design 
a camera di ventilazione passante consente una 
sostanziale riduzione delle dimensioni ed un 
sensibile miglioramento delle temperature di 
esercizio. 
Disponibile alle potenze di 12W, 18W e 25W, 
con la scelta di CRI 85 - 3000K, CRI 95 - 
2700/3000/4000K. Il mantenimento del flusso 
luminoso è garantito per 100.000 ore secondo 
la curva L80B10. 
La scelta delle ottiche propone lenti in PMMA 
per le versioni a 13W e 18W, riflettori di allumi-
nio per la versione a 25W. Le lenti e il riflettore 
permettono fasci Spot, Medium e Wide. Grado 
di protezione IP20. 
Classe III di isolamento. A seconda della versio-
ne scelta, l’apparecchio è in grado di funzionare 
in modalità ON/OFF o dimmerabile DALI/PUSH. 
Gli anelli traslucidi si illuminano inoltre possono 
assumere due posizioni: completamente all’in-
terno del corpo dell’apparecchio oppure par-
zialmente al di fuori di esso.

CRI - CCT*   

- 85 - 3000K

/9527 95 - 2700K

/9530 95 - 3000K

/9540 95 - 4000K

* Per la versione CRI 85 - 3000K
 non è necessario compilare il campo.

R2 48

615

Cod.

615

Controllo                             Kg

T1 ON-OFF 0,82

T5 DALI/PUSH 0,82

Potenza

50 12W - tot 13,5W

51 18W - tot 20W

52 25W - tot 28W

Finitura foro/braccio

/17 arancio opaco

/22 verde opaco

/6T blu oceano

/BT nero txt

/CG grigio cemento

/WT bianco txt

Finitura adattatore

/42 bianco opaco

/52 nero opaco

Finitura corpo

BT nero txt

CG grigio cemento

WT bianco txt

Ottica in PMMA

Ottica in alluminio

Anello decorativo in 
policarbonato colorato 
in pasta. Le versioni 
colorate sono traslucide, 
il colore nero è coprente.

R2 48_ accessori

Ottica versione R2 12/18W

Cod. Versione Ottica Apertura

9Q3 20 12/18W /S Spot 12°

/M Medium 35°

/W Wide 55°

Ottica versione R2 25/31W

Cod. Versione Ottica Apertura

9Q3 21 25W /S Spot 21°

/M Medium 36°

/W Wide 56°

Anello

Cod. Finitura

615 90 00 T0 neutro

T1 arancio

T2 verde

T6 blu oceano 

52 nero

Zoom

Cod.

9Q 319 52

Lo zoom ottico è un accessorio col 
quale è possibile regolare in modo 
continuo il fascio da 9° a 26°.
Con questo accessorio non è 
necessario ordinare ottica e anello.

La griglia a nido d'ape è un accessorio 
utilizzato per l'effetto antiabbagliamento. 
Riduce del 20%  il flusso luminoso.
Con questo accessorio è indispensabile 
ordinare ottica e anello.

Il diffusore satinato è utilizzato per 
aumentare la diffusione del flusso 
luminoso, allargando e ammorbidendo
il fascio di luce. Con questo accessorio è 
indispensabile ordinare ottica e anello.

Diffusore satinato

Cod.

9G 038

Griglia a nido d'ape

Cod.

9G 037
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h (m) Em (lux/klm)Ø

h1

h2

h3

h4

h5

1881

470

209

118

75

0,65

1,30

1,96

2,61

3,26

90°

120°

150°
180°

60°

30°

E145

α 36°

90°

120°

150°
180°

60°

30°

E201

α 35°

h (m) Em (lux/klm)Ø

h1

h2

h3

h4

h5

4032

1008

448

252

161

0,38

0,75

1,13

1,50

1,88

90°

120°

150°
180°

30°

60°

E144

α 21°

h (m) Em (lux/klm)Ø

h1

h2

h3

h4

h5

1298

324

144

81

52

1,07

2,14

3,21

4,28

5,35

90°

120°

150°
180°

60°

30°

E146

α 56°

90°

120°

150°
180°

60°

30°

E200

α 55°

90°

120°

150°
180°

60°

30°

E200

α 12°

R2 48

Potenza Potenza assorbita CRI - CCT Flusso n. Ottica Flusso reale Efficienza

12W 12,3W 85 - 3000K 1735 lm Spot 12° E200 1110 lm 90 lm/W

Medium 35° E201 1319 lm 107 lm/W

Wide 55° E202 1475 lm 120 lm/W

95 - 2700K 1335 lm Spot 12° E200 854 lm 69 lm/W

Medium 35° E201 1015 lm 82 lm/W

Wide 55° E202 1135 lm 92 lm/W

95 - 3000K 1405 lm Spot 12° E200 899 lm 73 lm/W

Medium 35° E201 1068 lm 87 lm/W

Wide 55° E202 1194 lm 97 lm/W

95 - 4000K 1525 lm Spot 12° E200 976 lm 79 lm/W

Medium 35° E201 1159 lm 94 lm/W

Wide 55° E202 1296 lm 105 lm/W

18W 18,1W 85 - 3000K 2340 lm Spot 12° E200 1498 lm 83 lm/W

Medium 35° E201 1778 lm 98 lm/W

Wide 55° E202 1989 lm 110 lm/W

95 - 2700K 1800 lm Spot 12° E200 1152 lm 64 lm/W

Medium 35° E201 1368 lm 76 lm/W

Wide 55° E202 1530 lm 85 lm/W

95 - 3000K 1900 lm Spot 12° E200 1216 lm 67 lm/W

Medium 35° E201 1444 lm 80 lm/W

Wide 55° E202 1615 lm 89 lm/W

95 - 4000K 2055 lm Spot 12° E200 1315 lm 73 lm/W

Medium 35° E201 1562 lm 86 lm/W

Wide 55° E202 1747 lm 97 lm/W

25W 24,6W 85 - 3000K 3743 lm Spot 21° E144 2957 lm 120 lm/W

Medium 36° E145 2920 lm 119 lm/W

Wide 56° E146 2882 lm 117 lm/W

95 - 2700K 3082 lm Spot 21° E144 2435 lm 99 lm/W

Medium 36° E145 2404 lm 98 lm/W

Wide 56° E146 2373 lm 96 lm/W

95 - 3000K 3203 lm Spot 21° E144 2530 lm 103 lm/W

Medium 36° E145 2498 lm 102 lm/W

Wide 56° E146 2466 lm 100 lm/W

95 - 4000K 3255 lm Spot 21° E144 2571 lm 105 lm/W

Medium 36° E145 2539 lm 103 lm/W

Wide 56° E146 2506 lm 102 lm/W

R2 48
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simbologia_

colori e finiture_

partner

Prodotto in Classe I
Contatto a terra 

Prodotto in Classe II
Doppio isolamento 

Prodotto in Classe III
Bassissima tensione 12V

RG Abbagliamento prodotti

Grado di Protezione

V.O.

Grado di Protezione
Vano ottico

V.I.

Grado di Protezione
Vano incassato

Filo incandescente

Classi energetiche

Foro d’incasso quadrato

Foro d’incasso rotondo

Profondità d’incasso

Peso Kg

Prodotto che può essere installato su 
superfici normalmente infiammabili 
(90°C)

Finitura bianco intonaco sovraverniciabile

Versione in emergenza permanente

Apparecchio a luce diffusa

Apparecchio a luce diretta

Apparecchio a luce indiretta

Apparecchio a luce diretta/indiretta

Alimentatore indipendente che può 
essere montato separatamente all’esterno 
dell’apparecchio senza involucro 
supplementare

Alimentatore equipaggiato di protezione 
termica. I punti nel triangolo sostituiscono 
i valori (°C) della temperatura massima 
nominale dell’involucro

Alimentatore idoneo per essere installato 
su superfici infiammabili. La parte 
dell’alimentatore a contatto con la 
superfice infiammabile non supera i 95°C 
in funzionamento normale, ed i 115°C in 
caso di guasto dell’alimentatore stesso. 
DIN VDE 0710-T14

Alimentatore di sicurezza resistente al 
cortocircuito (protezione incorporata)

Alimentatore con uscita in corrente 
costante

Alimentatore a tensione costante

Bassissima tensione di sicurezza conforme 
EN 61347-2-2

Correttore del Fattore di Potenza: serve 
a stabizzare i parametri di lampada 
(tensione e corrente) al variare della 
tensione di alimentazione

Componente o apparecchio idoneo ad 
essere connesso in cascata

Normative europee di certificazione 
elettrica

Tutti i prodotti sono costruiti in 
conformità alle seguenti normative e 
successive varianti; nel rispetto delle 
Normative Europee (2004/108/CE 
- 2006/95/CE) per la marcatura CE - 
2000/55/CE - 2008/35/CE

ROSSO MARRONE FANGO

CORTEN

ARANCIO OPACO

GRIGIO CEMENTO

CARTA ZUCCHERO

BIANCO INTONACO
RAL. 9003 MATT

BIANCO OPACO
RAL. 9003 MATT

EFFETTO CORTEN

LEGNO CHIARO

NERO OPACO
RAL. 9005 MATT

BIANCO LEGNO

MARRONE OPACO

BIANCO LUCIDO
RAL. 9003 GLOSS

ROSSO MATTONE GRIGIO CARBONE

BIANCO TEXTURIZZATO
RAL. 9003 MATT

NERO TEXTURIZZATO
RAL. 9005 MATT

NERO LUCIDO
RAL. 9005 GLOSS

ROSSO LACCA

GIALLO GRANO

VERDE PRIMAVERA LUCIDO

CROMO

VERDE PRIMAVERA

GRIGIO ANODIZZATO

ORO TEXTURIZZATO

BLU OCEANO
RAL. 5012 MATT

SABBIA

BRONZO TEXTURIZZATO

RAME TEXTURIZZATO

Finiture Indoor Finiture Lucide Finiture Texturizzate


