


L I N E A



Superlínea es nuestra última innovación capaz de combinar a la 

perfección estética y funcionalidad, ofreciendo altos rendimientos con 

el mínimo deslumbramiento, garantizando así un ambiente productivo 

y confortable.

¡Superlínea, supersexy! 



Diseñada para aportar elegancia y rendimiento a oficinas 

y espacios de trabajo, esta luminaria lineal ultrafina, con su 

exclusiva óptica “fly-eye”, ofrece un control de la luz y un 

confort visual excepcionales.

Diferencia sutil   

TERMINAL

PANTALLA 
DIFUSORA

FUENTE LED CONDUCTOR

CUERPO 
de aluminio 
extruido pintado

FUENTE LED 

ÓPTICA 
FLY-EYE

PORTA 
LENTES



24mm

85mm

El diseño ultradelgado y liviano de Superlinea lo convierte en una excelente 

opción para arquitectos y diseñadores que buscan soluciones de iluminación 

elegantes y sostenibles con eficiencias del orden de 140 lúmenes-vatios. 

A pesar de su tamaño, Superlinea garantiza resultados impresionantes, 

combinando un alto rendimiento con un impacto visual mínimo. El diseño 

combina con interiores clásicos y modernos, realzando su estética sin 

sobrecargar el espacio.

El ‘plus’ de lo imprescindible 



Superlínea tiene dos facetas, uno como sistema independiente de suspensión o de techo, el otro 

como sistema continuo, formado por unidades preconfiguradas conectadas en línea, también en 

este caso tanto de suspensión como de techo. 

El particular diseño de las unidades del sistema permite minimizar el número de cables de 

suspensión necesarios, que se corresponderán con el número de uniones de la configuración, 

haciendo toda la compleja instalación ligera y mínimamente invasiva.

Versiones stand-alone y lineal. 
De techo y suspendido. 



70°

83°

53°

35°

Superlinea está equipada con ópticas innovadoras diseñadas para reducir al 

mínimo el deslumbramiento, garantizando un UGR inferior a 19 incluso con ángulos 

de apertura amplios. 

Con 4 distribuciones de haz directo y 2 indirectos, incluida una opción batwing 

para iluminación de techo, los diseñadores disfrutan de una flexibilidad inigualable 

para crear ambientes cómodos y visualmente atractivos.

Óptica de precisión 
para máxima comodidad 

DIFUSA

BATWING



770 / 1155 / 1540 / 3075 770 / 1155 / 1540 / 3075770 / 1155 / 1540 / 3075 770 / 1155 / 1540 / 3075770 / 1155 / 1540 / 3075 770 / 1155 / 1540 / 3075

Superlinea simplifica el proceso de configuración e instalación con controladores integrados 

y funcionalidad de conexión rápida sin herramientas. 

Cada luminaria se integra perfectamente en un sistema cohesivo sin necesidad de componentes 

adicionales. 

Este enfoque simplificado no sólo reduce el tiempo de instalación sino que también minimiza 

los errores, lo que garantiza una configuración rentable y sin complicaciones tanto para los 

diseñadores como para los instaladores.

Para facilitar la instalación de Superlinea en cualquier contexto, está disponible un kit de 

accesorios para suspender el sistema en presencia de obstáculos en el techo.

Este kit de accesorios, que se encastra fácilmente en el canal superior del cuerpo de aluminio, 

se puede deslizar en el canal para conseguir el posicionamiento requerido en función de las 

necesidades de montaje.

Con lo cual el único soporte original colocado en la unión entre dos elementos será sustituido 

por el kit compuesto por dos soportes adicionales para montar en las posiciones deseadas.

Instalación sin esfuerzo 



SISTEMA LINEAL

STAND ALONE

BLANCO TXT

BLANCO TXT

GRIS HIERRO

GRIS ALUMINIO 
TXT

GRIS ALUMINIO 
TXT

NEGRO TXT

NEGRO TXT

BRONCE CLARO VERDE
OLIVA

Superlinea en la configuración sistema se ofrece en tres opciones, blanco txt, 

negro txt y gris anodizado, mientras que en las configuraciones ‘stand alone’ de 

suspensión y techo se añaden tres nuevos colores a los anteriores, tres acabados 

matéricos y texturizados, gris hierro, verde oliva metalizado bronce.

Acabados 

















2700K 3000K 3500K 4000K

53°

70° 83°

35°

774 / 1160 / 1543mm

770 / 1155 / 1540 / 3075mm

24mm

24mm

85mm

85mm

Acabados

Outputs 
(En función de la óptica 
y el tamaño)

Controles

Reproducción cromática

MacAdam

UGR

Certificaciones

Más información 
sobre el producto

Temperatura de color

500 lm | 700 lm | 1000 lm
1300 lm | 2000 lm | 3500 lm
4000 lm | 5000 lm | 5500 lm
6500 lm | 7000 lm | 7500 lm

• ON/OFF control
• DALI
• PUSH
• CASAMBI

• CRI 92
• CRI 98

• 3 STEP

• UGR<19

BLANCO 
TXT

GRIS 
ALUMINIO TXT

NEGRO TXT BRONCE 
CLARO

GRIS 
HIERRO

VERDE
OLIVA

Dimensiones

Instalación

PLAFÓNSUSPENSIÓN

Versiones

STAND 
ALONE

STAND ALONE

SISTEMA LINEAL

SISTEMA 
LINEAL

Óptica DOWN Óptica UP

Emisión

DIRECTA INDIRECTA DIRECTA /
INDIRECTA

MÓDULO 
VACÍO

• IP 20
• IP 40

FICHA RESUMEN

BatwingGeneralizada

https://www.exenia.eu/en/c/news-en/superlinea-en-2/


S I S T E M A S



El sistema 48V de Exenia se diferencia fundamentalmente en dos aspectos: rendimiento y 

libertad de composición. 

En este proyecto convergen dos innovaciones exclusivas, únicas en el mercado: la 

especialización y potencia de la óptica Revo y la extrema libertad composicional de las 

variables accesorias, entre otras, uniones patentadas específicas para el solapamiento de 

los carriles y la consiguiente composición simplificada y libre de los sistemas.

Miniatura de potencia



CARRILES CARRILES

JUNTA

APARATO

Altamente técnico y altamente decorativo, 48V puede y quiere ser una solución abierta para 

cada proyecto. 

Muy apreciado en instalaciones de museos y talleres refinados donde las cualidades ópticas 

deben estar respaldadas por una estética mínima y discreta, nuestro sistema 48V no teme 

un uso más decorativo y doméstico, pudiendo contar con una amplia gama de productos 

relacionados que soportan diferentes contextos. 

Multitarea



Suspensión, techo, empotrado, no falta nada, la filosofía del 

diseño minimalista tiene todas las herramientas básicas para 

traducirse.

Tipos de instalación 



La condición fundamental para que una herramienta de 

proyecto sea efectiva es su versatilidad. 

La pluralidad de opciones compositivas, de conexión y 

modularidad lo hace único y estratégico.

Componentes para diseñar 



Proyectores con óptica Revo en todos los tamaños, luz lineal 

difusa sobre carril, suspensiones, difusores de cristal opal, colores 

vivos o pinturas opacas y matéricas son sólo algunos aspectos del 

potencial creativo que ofrece el sistema.

Componentes para iluminar 



Uniones superpuestas movibles, carriles de diferentes formas 

que conviven, recorridos verticales, rectos o curvos, iluminación 

directa, indirecta o ambas, sin límites al diseño y sin sacrificio 

de la creatividad.

Libertad compositiva 



7 diferentes carriles y finalmente dos tamaños diferentes. La nueva 

versión Micro de 19x10 mm recto y curvo en la versión de techo, en 

color blanco y negro, completa las posibilidades compositivas y de 

diseño de los sistemas de baja tensión Exenia. 

Aún más esbelta y minimalista, la Micro de 48V se convierte en otra 

punta para trazar proyectos exigentes y refinados.

Carriles

carril
MICRO
19mm



La nueva versión Micro permite diseñar recorridos horizontales 

y verticales y dos tipos de curvaturas con un radio de 30 o 

50 cm, y cuenta con uniones flexibles y diferenciadas para 

crear fácilmente una infraestructura ágil y mínima lista para 

albergar proyectores, suspensiones y altavoces en su total  

libertad.

Microdiseño 



300mm

Dots
Módulo multichip para instalación en carril Micro 48V, con electrónica Dali on board, 

apto para obtener luz proyectada oculta y totalmente integrado en el propio carril. 

Ideal para obtener una iluminación definida y eficaz, adecuada para vitrinas de 

museos o espacios comerciales, donde se buscan contraste de luz y una iluminación 

de acento.



674 / 1174 / 1674mm

Lumiline
Finísima línea de luz para instalación en carril 48 Micro, equipada con un driver lateral 

DALI, que se puede instalar en los tramos rectos del carril, es ideal para obtener una 

iluminación difusa oculta y eficaz, adecuada para vitrinas de museos o exposiciones 

comerciales, donde se buscan contrastes de luz y una iluminación tenue.



spot 48 REVO spot 48 REVO

R2 48

Jam 48 Giotto 48 Zik 48

Lumiline DotsSpot 48

R2 Rewall Speedy

Pinko 48 Willy 48 Willy 48Jam 48 Go! 48 Go! 48Pluriel 48 Giotto 48 Giotto 48

SISTEMA 48 SISTEMA 48 Micro

PROYECTORES 48 REVO PROYECTORES 48 REVO

SUSPENSIONES 48 SUSPENSIONES 48

PROYECTORES 48

OPALES 48 LINEALES 48

LINEALES 48









TRACK 48 TRACK 48
Micro

TRACK 48
Trimless

TRACK 48
Evo

TRACK 48
RT

TRACK 48
Twin

TRACK 48
Tube

SPOT 48 
REVO
Mini

SPEEDY

GIOTTO 48

SPOT 48 
REVO
Small

SPOT 48
Mini

GIOTTO 48

SPOT 48 
REVO

Medium

SPOT 48
Small

JAM 48

SPOT 48 
REVO

Compact

JAM 48

R2 REWALL

PINKO 48

ZIK 48

R2 48

WILLY 48

GO! 48 PLURIEL 48

SPOT 48 
REVO
Mini

LUMILINE

GIOTTO 48

SPOT 48 
REVO
Small

DOTS

WILLY 48 GO! 48

FICHA RESUMEN
SISTEMA 48

FICHA RESUMEN
SISTEMA 48 Micro

Carriles Carriles

Versión Versión

Acabado Acabado

Controles Controles
• On/Off control
• DALI
• CASAMBI

• DALI
• CASAMBI

BLANCO BLANCONEGRO NEGRO

Dispositivos relacionadosDispositivos relacionados

PLAFÓN PLAFÓNINCASSOSUSPENSIÓN

CURVA 
48 Micro

Más información 
sobre el producto

Más información 
sobre el producto

https://www.exenia.eu/es/c/news-es/track-micro-48-es/
https://www.exenia.eu/es/producto/carril-48/


O U T D O O R



Museo Outdoor: la extensión para exteriores de la popular gama Museo Revo. 

Diseñado para la iluminación de fachadas, monumentos, parques y jardines.

Museo Outdoor ofrece una calidad de luz superior, nueve opciones de haz y un 

grado de protección IP67.

Ideal para arquitectos y diseñadores que desean una herramienta altamente 

profesional, disponible en decenas de ópticas y tipos de instalación.

La calidad del museo 
sale a la luz 



Museo Outdoor ofrece cinco tamaños, desde un discreto diámetro 30 mm y 

850cd, hasta un potente 38500cd de 100 mm de diámetro.

Estas luminarias extremadamente versátiles ofrecen todo lo que necesita, desde 

la precisión de proyecciones de precisión hasta iluminación general y difusa.

Arquitectos y paisajistas encuentran la posibilidad de obtener una iluminación 

eficaz y sin deslumbramientos con luminarias compactas y de camuflaje 

perfectamente integradas en el entorno diurno y nocturno.

Discreto y eficiente



Museo Revo IP67 tiene una tarea principal fundamental: camuflarse tanto de 

día como de noche. La nueva tecnología Revo nos permite obtener productos 

muy compactos, con grandes prestaciones, respetando fachadas, monumentos 

y paisajes con una presencia ligera y camaleónica.

Por la noche, el altísimo control del deslumbramiento de la óptica Revo revela 

sólo el efecto de iluminación diseñado, en beneficio de todo el contexto y el 

control del deslumbramiento.

El respeto invisible 
por lo visible



VERY 
NARROW

SPOT
NARROW

SPOT SPOT
NARROW

FLOOD FLOOD
WIDE

FLOOD

ELLIPTICAL
NARROW

SPOT

ELLIPTICAL
WIDE

FLOOD

DEEP
WASHER

Las nueve distribuciones del haz de luz de Museo Outdoor, que van desde un 

haz preciso de 7 grados hasta un amplio bañado de 60 grados, dos elípticas y 

un bañador de pared asimétrico y eficiente, permiten a los diseñadores afrontar 

cualquier desafío de iluminación.

Ya sea para resaltar detalles arquitectónicos, iluminar paredes uniformemente 

o identificar caminos, estas ópticas versátiles garantizan soluciones perfectas 

para cada proyecto. Disfrute de la tranquilidad que proporciona una flexibilidad 

y precisión incomparables en el diseño de iluminación.

Versatilidad óptica



WIDE FLOOD

La exclusiva solución de haces cruzados de Museo Outdoor confiere a la gama 

Revo un excepcional confort visual que, en visión nocturna, se traduce en la 

ausencia de deslumbramientos y la desaparición total de las fuentes en el paisaje.

Prestaciones

Con la salida de luz profundamente empotrada, el deslumbramiento se mantiene 

al mínimo, lo que da como resultado una apariencia “silenciosa” con UGR inferior 

a 10, incluso para haces anchos.

Este avanzado diseño óptico no sólo mejora el confort visual, sino que también 

satisface la creciente demanda de una iluminación controlada y precisa, libre de 

ruido y contaminación lumínica.



Museo Outdoor establece altos estándares con consistencia de color dentro de 2 

SDCM y un alto CRI de hasta 98.

Esto garantiza una reproducción precisa de colores y materiales, lo que lo hace 

ideal para iluminar tesoros arquitectónicos como iglesias y monumentos con una 

claridad y brillo incomparables.

Calidad de luz 
excepcional



Las luminarias Museo Outdoor están construidas para soportar los rigores de los 

ambientes exteriores con clasificación IK08 y funcionamiento térmico –20+50, 

lo que las hace altamente resistentes a impactos mecánicos y variaciones de 

temperatura.

Diseñados para durar, garantizan un rendimiento confiable incluso en 

condiciones difíciles, asegurando la durabilidad y estabilidad del proyecto 

independientemente de los desafíos que enfrenten.

Construidos para perdurar
Las luminarias Museo Outdoor cuentan con un grado de protección IP67, lo que 

garantiza un rendimiento impecable en todas las condiciones climáticas.

Desde fuertes lluvias hasta polvo y escombros, estas luminarias están diseñadas 

para resistir los elementos, brindando una iluminación confiable y consistente en 

cualquier ambiente exterior.

Para todas las condiciones 
climáticas



VISOR

SNOOT

Las variables elípticas de la óptica Revo 

aprovechan la resistencia magnética para la 

orientación axial del haz.

La versatilidad de la familia Museo se completa 

con la posibilidad de instalar accesorios como 

el Cut-Off y la visera, fijados en el frontal y 

fabricados en material plástico anti deformación 

y anticorte.

Dos tamaños de carcasa de acero inoxidable 

de alta protección permiten la instalación en 

ambientes muy frecuentados y expuestos a 

máquinas de corte y mantenimiento.

Accesorios

AJUSTE 
MAGNÉTICO 

PARA ÓPTICAS 
ELÍPTICAS

CARTER



Al ocupar un espacio mínimo, la serie Museo Revo está diseñada para integrarse 

perfectamente en el entorno.

Los colores naturales como arena, gris antracita, blanco mate, marrón barro y 

verde musgo confieren a la serie Museo la capacidad de integrarse pacíficamente 

en cualquier contexto. También hay disponibles colores personalizados para 

garantizar una perfecta armonía con su visión arquitectónica y paisajística.

Integración perfecta



Santissima Trinità dei Pellegrini, Rome.
Project Arch. Egidio Ferrara











2700K 3000K 3500K 4000K

MINI
Ø33mm

VN

FL

NS

WFL

ENS

EWFL

SP

DWW

NF

SMALL
Ø45mm

MEDIUM
Ø61mm

COMPACT
Ø75mm

MAX
Ø96mm

FICHA RESUMEN

BASE
alimentación 

a bordo

PLACA BASE TONDA 
alimentación 

remoto

PICKET
alimentación 

remoto

BOLLARD
alimentación 

remoto

Ópticas

Dimensiones

Acabados

Outputs 
(En función de la óptica 
y el tamaño)

Controles

Alimentación

Reproducción cromática

MacAdam

Certificaciones

Temperatura de color

200 lm | 300 lm | 400 lm
500 lm | 700 lm
1000 lm | 1300 lm | 2000 lm

• On/Off control
• DALI

• CRI 92
• CRI 98

• 2 STEP

• IP 67
• IK 08

BLANCO EFECTO 
CORTEN

BARRO 
MARRÓN

ARENA GRIS 
CARBÓN

VERDE 
MUSGO

Accesorios interiores Accesorios exteriores

Honeycomb Lente 
elíptica

Lente difusora

Cut-Off Visor

Placa protección Conector

Versiones

• AC (230V) ; CC ; CV(48V)
• 230CC
• CV (48V)

Más información 
sobre el producto

https://www.exenia.eu/es/c/news-es/museo-outdoor-es/


C O V E  L I G H T I N G



Metrix es la versión ‘Naked’ del concepto lineal de alto rendimiento.

Mínimo y esencial, es especialista en la proyección de luz pura con haces 

simétricos precisos y homogéneos y bañador de pared. 

Con una potencia de 140 lúmenes/w y factores ugr siempre bajos, 

es verdaderamente una herramienta especializada para el diseño 

profesional avanzado.

Ante todo, eficiencia



25mm

19mm
Nada es casualidad, Metrix está concebido y diseñado para ser la 

herramienta ideal para proyectos altamente sostenibles.

Además de sus altísimos rendimientos, las pequeñas dimensiones y la 

corta fila de sus componentes reducida al mínimo, incluso la división en 

módulos sobre la barra matriz se vuelve imprescindible para obtener el 

menor desperdicio posible.

Esto nos permite ahorrar energía y material, antes, durante y después 

del ciclo de vida completo del producto.

Ecosizing



1440 mm

1080 mm

720 mm

360 mm

Las unidades lineales de extrusión de 

aluminio alimentadas con driver remoto están 

disponibles en cuatro longitudes diseñadas 

con una perspectiva Ecosizing para evitar 

al máximo el procesamiento de residuos, 

haciendo así el producto más sostenible.

Longitudes



Flood 30° Wide Flood 50° Desk 60°x 35°Grazing Washer

Los nuevos sistemas ópticos específicos garantizan una alta eficiencia y 

una altísima precisión del haz con formas contenidas.

Dedicados al diseño profesional, están disponibles en dos aberturas de 

haz simétricas, una con alta difusión transversal y otra wall wash.

Ópticas Microflat



25

50

45

Ø22,5

35 22

34

Los accesorios completos permiten instalaciones en techo, 

cornisa, balda y orientable.

Accesorio que se puede encajar en la parte 

posterior de la extrusión. 

Permite fijación en superficie y orientación gradual 

con bloqueo de orientación.

Fabricado en PA12, es flexible y resistente al estrés 

y a los impactos.

Botón de fijación a presión para instalación directa 

sobre superficie plana.

Soporte con botón a presión en la parte posterior 

del perfil, para instalación fija sobre superficie 

plana, con emisión de 90° respecto al plano de

 montaje.

Aplicaciones Articulación ajustable

Botón de techo

Soporte de pared













360 / 720 / 1080 / 1440mm 25mm

19mm

25

50

45

Ø22,5

35 22

34

2700K 3000K 3500K 4000K

Dimensiones

Versiones

Óptica

Accesorios

Acabados

Outputs 
(En función de la óptica 
y el tamaño)

Controles

50mA - 1300Lm/mt 
100mA - 2600Lm/mt 
150mA - 3800Lm/mt 

• ON/OFF
• 1-10V
• DALI
• PUSH
• CASAMBI
• C-FASE

Flood
30°

Junta 
orientable

Soporte 
de pared

AluminioBlanco

Wide Flood
50°

Negro

Grazing 
Washer

Desk
60°x35°

Botón Plafone

FICHA RESUMEN

Temperatura de color

MacAdam
• 3 STEP

Reproducción cromática
• CRI 92
• CRI 98

Simétrico Wall Washer

Más información 
sobre el producto

https://www.exenia.eu/es/c/news-es/metrix-2-es/


S O F T L I N E S



La familia Exenia Softlines libera la creatividad en la planificación 

añadiendo una nueva posibilidad de acabado gráfico del 

espacio, permitiendo el uso de trazos finos y uniformes, libres 

y coloreados.

Diseño de luces
 



Softlines IP 65 y 67 no temen al mal tiempo ni al estrés o las 

condiciones adversas y pueden utilizarse en cualquier tipo de 

entorno o situación climática.

Luz sin fronteras



No simples regletas, sino auténticas luminarias flexibles 

con un alto grado IK, de difusión absolutamente uniforme y 

homogénea, aptas para instalaciones expuestas y húmedas.

La resistencia de la silicona 



12mm

17mm

R≥60mm

2700K RGBW TW3000K 4000K

IP67

IK08

Para crear todo tipo de diseños en plano,  esta versión Slalom 

de 500 lm/m se flexiona sobre la componente horizontal y 

está disponible en las versiones estática y dinámica de blanco 

uniforme y en la versión RGBW.

SLALOM izquierda-derecha



12mm

13mm

R≥60mm

2700K RGBW TW3000K 4000K

IP67

IK08

Para crear todo tipo de diseños en el plano vertical, esta 

versión Slalom de 500 lm/m se flexiona en el eje vertical y 

está disponible en versiones estáticas y dinámicas de blanco 

uniforme y en la versión RGBW.

SLALOM down-up



4mm

10mm

R>30mm

IP65

IK06

2700K 3000K 4000K

Un trazo muy fino para crear todo tipo de diseños en la 

superficie, con una marca de luz de 4mm.

Esta versión Filo de 270 lm/m se flexiona sobre el componente 

horizontal y está disponible en versiones estáticas y de color 

blanco uniforme.

FILO



6mm

12mm

R>30mm

3000K 4000K

IP65

IK06

Versión de empotrar en todas las superficies y mobiliario, 

dispone de perfil en T con ribete blanco y una línea de luz de 6 

mm de 250 lm/m. Horizontalmente flexible, permite la creación 

de diseños y curvaturas de todo tipo.

SEGNOLIBERO



2700K

IP67

IK08

RGBW TW3000K 4000K

Las líneas suaves Slalom IP 67 también están disponibles en 

versiones RGBW dinámicas con una perfecta uniformidad de 

color y la máxima libertad de expresión en cualquier entorno.

SLALOM RGBW











2700K

2700K

RGBW TW3000K

3000K3000K

4000K

4000K4000K

SEGNOLIBERO FILO

• 3 STEP

• IP 65
• IP 67
• IK 06
• IK 08

• 2,5m
• 5m

Accesorios

Tensión

Controles

• 24V

• On/Off control
• Casambi
• DALI
• DMX

FICHA RESUMEN

Versiones

MacAdam

Certificaciones

Longitudes

Perfil de aluminio 
1m

Perfil de PVC Perfil 
articulado 
2x50cm

Tapas Conector Clip

SLALOM 
down-up

SLALOM 
izquierda-derecha

Más información 
sobre el producto

https://www.exenia.eu/es/c/news-es/softlines-es/
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